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Specjalne zestawy promocyjne

Wybierz jeden z tych

zestawow

ProlInstall-200 EUR Wielofunkcyjny tester instalacji

Zestaw do pomiarow
elektrycznych 3

Do testowania punktéw ladowania samochodéw.

Zawiera NOWY zestaw adapteréw testowych
EV-520-F. Ta kombinacja wysokiej jakosci
instrumentéw pozwala przetestowaé dzialanie
i bezpieczenstwo punktéw ladowania, tryb 3,
do ladowania akumulatoréw trakcyjnych AC.

PROINST200-EURF KIT3
Prolnstall-200-EUR + EV-520-F

Nr artykutu: 5083408
€ CENA
1 49 PROMOCY]JNA!

Zestaw do pomiarow
elektrycznych 2

Idealny zestaw dla elektrykow
pracujacych przy systemach
przemystowych. Zawiera ulepszony
tester napiecia i ciggtosci obwodu
2100-Beta ze wskazaniem kierunku

Zestaw do pomiarow
elektrycznych 1

Idealny dla elektrykow, ktérzy wykonuja
prace w domach. Zawiera pelny zestaw

5 adapterow do sterowania oswietleniem
do bezpiecznego i niezawodnego testowania

PROINSTALL-200-EUR KIT1

wirowania faz.

Prolnstall-200-EUR + ADPTR-KIT1-EUR

Nr artykutu: 5044237

PROINSTALL-200-EUR KIT2

Specjalne zestawy promocyjne

;roln:tillizggéigggg 2100-Beta €1 0 6 2 CENA
Ty PROMOCY]JNA!
CENA
€1 0 5 PROMOCY]JNA!
ZESTAW ACD-10 PLUS

ZESTAW PROMOCY]JNY
IRC-110-EUR

+ Kamera termowizyjna IRC-110-EUR
+ NCV-1020-EUR VOLT{ix
+ Bezkontaktowy tester napiecia

Bezplatny plecak

Nr artykulu: 5043676

€299

CENA
PROMOCY]JNA!

Zawartosc:

+ ACD-10 PLUS miernik cegowy AC
» Pomiar pradu, napiecia i rezystancji

* Prad rozruchowy (30 ms)

» Mala srednica rozwarcia cegéw (25 mm)

+ AM-500-EUR multimetr cyfrowy

« Pomiar pradu, napiecia i rezystancji (600 V)
¢ Test baterii 1,5Vi9V

Nr artykutu: 4706181
€100

CENA
PROMOCY]JNA!

Zestaw promocyjny AMPRB-KIT-ELEC 4

Tester napiecia
2100-Alpha

z testerem cigglosci obwodu

oraz wskaznikiem kierunku rezystancji.

wirowania faz « Test diody oraz cigglosci

 Tester napiecia zbadany przez z sygnalem dzwiekowym.
TUV/GS i zgodny z norma + Test baterii 1,5Vi9V.

DIN VDE 0682-401:2015/
EN 61243-3:2014.

* Klasa bezpieczenstwa
analogiczna z kategorig
pomiarowg CAT IV/600V

W zestawie
futeral

i CATIII/690 V.

PROMO KIT AMPRB-KIT-ELEC4
Nr artykutu: 4997079

€115

AM-500-EUR kompaktowy
multimetr cyfrowy
» Pomiar napiecia, pradu oraz

NCV-1020-EUR VOLTfix
VOLTfix tester napiecia
» Wykrywanie napiecia:
od 50 do 1000 V.
* Lokalizowanie przerw
w przewodach, kablach
zasilajacych oraz lampach
polaczonych szeregowo.



BEHA AMPROBE’

Lokalizowanie
podziemnych kabli

i linii oraz rur metalowych
do gtebokosci 30 m

UAT-620-EUR
(Dostarczane wraz z
cegami sygnatowymi
SC-600-EUR)

AF-600-EUR
ramka A-frame

Seria UAT-600-EUR

Lokalizatory przewodow do
namierzania podziemnych sieci zasilajacych

« Wiele trybéw sledzenia umozliwia « Kategoria CAT IV 600 V zapewnia A'T'Go 1 0 EUR
lokalizowanie i §ledzenie instalacji bezpieczeristwo podczas pracy z kablami Zaawansowany lokalizator kabli
podziemnych o réznym zastosowaniu bez pod napieciem ¢ Duzy ekran odbiornika LCD z dwucyfrowym
wzgledu na to, czy znajdujg sie pod odczytem, wykresem slupkowym i dzwiekiem
napieciem czy nie w celu tatwego okreslenia lokalizacji przewodu

¢ Prosta obsluga jednym przyciskiem nadajnika

| uar610-EUR UAT-620-EUR * Niezawodna, precyzyjna identyfikacja

Odbiornik UAT-600-RE 1 1 wylgcznika / bezpiecznika

Nadajnik UAT-600-TE 1 1 ¢ Intuicyjny nadajnik automatycznie wykrywa, czy
Futerat CC-UAT-600-EUR . 1 1 system jest pod napieciem, czy nie
ZestavpizeviedowlpomiaiewyshNISIAT:600 ] I ¢ Najbardziej dokladne $ledzenie drutu w swojej
Zapasowy bezpiecznik FP-UAT-600 2 2 . L. R L.
Instrukcja uzytkownika 1 1 klasie z oSmioma trybami czulosci
Skrécony przewodnik 1 1 ¢ Testowane przez Fluke i certyfikowane przez
Baterie AA (IEC LR6) (odbiornik) 6 6 niezalezne laboratoria
Baterie typu D (nadajnik) 8 8
Cegi sygnatowe SC-600-EUR AT-6010-EUR

Nr artykulu 4994541 Nr artykulu 4994565 Nr artykutu: 5044669

* Dostarczana zawartos¢ w ramach
€3995 €4495 <499
e Czarny przewdd pomiarowy z wymiennym

zaciskiem krokodylkowym
¢ Czerwony kabel pomiarowy z zaciskiem
krokodylkowym zamontowanym na state
¢ Szpilka uziemiajaca

ALC-110-EUR
Miernik cegowy pradu uplywu. Zaprojektowany zgodnie
znormami IEC/EN61557-13, VDE 0413-13

¢ Niski wplyw zewnetrznych pol ¢ Najwyzsza rozdzielczos¢
magnetycznych o niskiej - 0,001 mA, pomiar do 60 A
czestotliwosci: przy IN: od 3,500 mA e Funkcja wyboru filtra umozliwiajgca
ALC-110-EUR do 600,0 mA < 30 A/m, klasa eliminacje zakl6écen
Nr artykutu: 4930890 operacyjna 2 ¢ Idealny do szerokiego zakresu
€ 4 49 ¢ Pomiary prawdziwej wartosci zastosowan dzieki szerokiemu
- skutecznej zapewniajgce zakresowi czestotliwosci od 15 Hz do
e > dokladnos¢ podczas pomiaru 1 kHz (w tym zastosowan
ztozonych, niesinusoidalnych przemystowych i kolejowych)
przebiegow
EV-520-F
Zestaw adapterow do testowania stacji
ladowania pojazdow elektrycznych EV-520-F
Pozwala na uzyskanie dostepu do gniazda ladowania Nr artykutu: 5022822

w celu przeprowadzenia testéw bezpieczenstwa =€ 7 9 9

i funkcjonalnosci poprzez symulacje ladowania
pojazdu elektrycznego.

¢ Odpowiedni do stacji }ladowania dzialajgcych
trybie ladowania 3.

e Zlagcze EVdlatrybu2il.

¢ Test wstepny PE: bezpieczenstwa celem
sprawdzenia uziemienia ochronnego pod katem
wystepowania niebezpiecznych napie¢ wzgledem
ziemi.

¢ Stan pinu PP (Proximity-Pilot):
pozwala symulowac¢ rézne obcigzenia kabli
ladowarki (symulacja kabla).

e Stan pinu CP (Control-Pilot (CP):
Do testéw pozwala symulowac¢ rézne stany pracy
ladowarki (symulacja ladowania pojazdu).



Kamery termowizyjne

z serii IRC-100-EUR

Rejestrowanie obrazéw

termograficznych dla profesjonalistow

IRC-110-EUR

Nakladanie obrazu w pasmie
$wiatla widzialnego

oraz obrazu termowizyjnego
Mozliwos$¢ wyboru trzech palet
koloréw (szarosci, gorgca stal
itecza)

Pomiar temperatury w punkcie
ostrosci

Stosunek odlegtosci

do powierzchni pomiaru 20:1
Wygodna i kompaktowa
obudowa

.

Nr artykutu: 4909794

€291

2100-Alpha

Kup 3 przyrzady Kup 3 przyrzady Kup 3 przyrzady
2100-Alpha, 2100-Beta, 2100-Gamma,

a otrzymasz 1 przyrzad a otrzymasz 1 przyrzad a otrzymasz 1 przyrzad
2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma
gratis! gratis! gratis!

Nr artykutu: 4980695

€174

Testery napiecia z serii 2100

| 2100Alpha 2100-Beta

Dwupinowy wskaznik kierunku wirowania faz
Informacje dot. bezpieczenstwa, kategoria pomiarowa

Zakres napiec¢ — LED

IRC-120-EUR

Dodatkowe funkcje wzgledem

modelu IRC-110-EUR:

* Zapis i odczyt obrazéw
termowizyjnych z kart SD

» Wskaznik laserowy do precyzyjnego
odczytywania temperatury danego
punktu

* Wbudowana latarka ulatwiajgca prace
w ciemnych miejscach

* Lampa UV do wykrywania
wyciekéw czynnika
chlodniczego

Nr artykutu: 4989024

€339

Zapis i odczyt
obrazéw termowizyjnych

z kart SD (tylko IRC-120-EUR) IRC-120-EUR

2100-Beta 2100-Gamma

Nr artykutu: 4980707

€260

Nr artykutu: 4980718

€297

2 diody LED prawo/lewo
CAT lll/ 690 V, CAT IV/ 600 V
12-690 V AC/DC

2 diody LED prawo/lewo
CAT Ill/ 690 V, CAT IV/ 600 V
12-690 V AC/DC

2 diody LED prawo/lewo
CAT IIl/ 1000 V, CAT IV/ 600 V
6-1000 V AC/ 6-1200 V DC

Zakres wyswietlanych napiec¢ - LCD -
Pamie¢ zmierzonych wartosci -
Pomiar rezystancji oraz testowanie matych rezystancji -
Bezkontaktowy detektor przerwania kabla / EF (pola elektrycznego) -
Nr artykutu: 4312495

€58

Adaptery do testow lamp i gniazdek

Nr artykutu: Model Opis |

4854847 ADPTR-E27-EUR Adapter do testow lamp E27
4854864 ADPTR-E14-EUR Adapter do testow lamp E14
4854886 ADPTR-GU10-EUR Adapter do testow lamp GU10
4854858 ADPTR-B22-EUR Adapter do testow lamp B22
4854873 ADPTR-B15-EUR Adapter do testow lamp B15
4854835 ADPTR-KIT1-EUR Zestaw adapteréw do testow lamp*
4854900 ADPTR-PE-EUR Adapter do testéow gniazdek Schuko PE
4854899 ADPTR-SCT-EUR Adapter do testéow gniazdek Schuko

* zawiera 5 adapteréw (E27, E14, GU10, B22, B15) oraz futerat do ich przenoszenia

Fluke Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son

The Netherlands
Beha-amprobe.com

Odwiedz naszg strone: beha-amprobe.com

12-690 V AC/DC

6-1000 V AC/6-1200 V DC

Nr artykutu: 4312508 Nr a

€87 €

Cena
€24
€24
€24
€24
€24

€100
€32
€32

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny
sugerowane bez podatku VAT.

Wszystkie promocje s wazne do 31.12.2019
do wyczerpania zapaséw i nie tacza sie z in
akcjami promocyjnymi.

©2019 Beha-Amprobe. Wszelkie prawa zasti

6012116A-PLPL



