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Beim Kauf von 3 x 2100-Beta 
erhalten Sie einen 2100-Beta 
kostenlos!

CHF285
2100-Beta
Artikel-Nr.4980707

Beim Kauf von 3 x 2100-Gamma 
erhalten Sie einen 2100-Gamma 
kostenlos!

CHF330
2100-Gamma
Artikel-Nr. 4980718

Beim Kauf von 3 x 2100-Alpha 
erhalten Sie einen 2100-Alpha 
kostenlos!

CHF195
2100-Alpha
Artikel-Nr. 4980695

Beim Kauf von drei  
gleichen Spannungsprüfern 

erhalten Sie jeweils  
einen kostenlos dazu!

2100-Gamma2100-Beta2100-Alpha

Kaufen Sie unsere 
hochwertigen 

Spannungsprüfer 
im Aktionspaket! 

+ + +



Ideal geeignet für Lernende

Promo Kit AMPRB-KIT-ELEC 1  

AM-500-EUR Kompaktes Digitalmultimeter

2100- Alpha Spannungsprüfer 
mit Durchgangsprüfung und Drehfeldrichtungsanzeige

2052D

• Spannungs-, Strom- und 
Widerstandsmessung

• Dioden- und akustische 
Spannungsbereich 
Durchgangsprüfung

• 1,5 V und 9 V Batterietest

• Nach DIN VDE 0682-
401/EN 61243-3 für 
Spannungsprüfer und 
TÜV/GS-geprüft

• Die Sicherheit entspricht 
den Messkategorien 
CAT IV/600 V und 
CAT III/690 V.

• Berührungslose, optische 
und akustische Erkennung 
von Wechselspannungen

• Schnelles und  
exaktes Auffinden 
von Leitungsbrüchen 

in Kabeln, z.B. 
Kabeltrommeln oder 
Verlängerungsleitungen

Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung

CHF126
AMPRB-KIT-ELEC 1
Artikel-Nr. 4903219

Mit Gratis Messfibel
Artikel-Nr. 4817120

Sichern Sie sich schon jetzt 
ein Exemplar der beliebten 
Beha-Amprobe Messfibel mit 
unserem 2100-Beta MF Kit oder 
den 2100-Gamma MF Kit.

2100-Beta MF KIT

CHF95
CHF110
Mit Gratis Messfibel
Artikel-Nr. 4817135

2100-Gamma 
MF KIT

Jetzt mit verbessertem Flex-Kabelschutz

Das Wichtigste für den Elektrotechniker. 
Betriebssicherheitsverordnung, DIN VDE und ÖVE E 
8001, NIN/NIV, Mess- und Prüftechnik für Photovoltaik.

Unsere beliebte Messfibel!

CHF65 CHF95 CHF110
Artikel-Nr. 4312495 Artikel-Nr. 4312508 Artikel-Nr. 4709243

Inklusive Koffer

2100-Serie  
 Modell 2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma
 Zweipolige Drehfeldrichtungsanzeige Rechts Rechts Rechts/Links

 Sicherheitseinstufung (Messkategorie)  CAT III/690 V, CAT IV/600 V   CAT III/690 V, CAT IV/600 V CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

 Spannungsbereich  12–690 V AC/DC  12–690 V AC/DC 6–1000 V AC/6–1200 V DC

 Spannungsanzeigebereich – LCD  12–690 V AC/DC 6–1000 V AC/6–1200 V DC

 Messwertspeicher (Hold)    •  •
 Widerstandsmessung und
 Niederohmprüfung  •
 Berührungslose Spannungsanzeige
 (NCV)/elektrisches Feld (EF)   •



 • Bedienungsfreundlich, mit einer 
Hand durchführbar

 • Vermeidung von Kurzschlüssen 
während der Kontaktierung und 
Messung

 • Zuverlässiger und sicherer 
Kontakt zu Lampenfassungen

 • Geringer Kontaktwiderstand 
(wichtig für die 
Netzinnenwiderstandsmessung)

 • Zusätzliche Griffbegrenzung 
(Fingerschutz) für mehr Sicherheit

 • Handliches robustes Gehäuse

 Bestellnr. Modellbezeichnung Beschreibung Preis
4854873 ADPTR-B15-EUR Lampenprüfadapter B15 CHF25
4854858 ADPTR-B22-EUR Lampenprüfadapter B22 CHF25
4854864  ADPTR-E14-EUR Lampenprüfadapter E14 CHF25
4854847  ADPTR-E27-EUR Lampenprüfadapter E27 CHF25
4854886  ADPTR-GU10-EUR Lampenprüfadapter GU10 CHF25

Sichere und zuverlässige Messung mit dem Lampenprüfadapter. Dieses komplette Adapterset 
wurde entwickelt, um Ihre Sicherheit beim Prüfen von Lampenfassungen in Leuchten zu erhöhen. 
Die Adapter können in Kombination mit einer Vielzahl von Messgeräten benutzt werden, deren 
Messleitungen über 4-mm-Sicherheitsstecker verfügen.
Durch die Vermeidung der Einzelkontaktierung von Prüfspitzen in der Lampenfassung wird die 
Gefahr durch Kurzschluss verhindert - dadurch, höchste Sicherheit. 

Die Digitalmultimeter der Serie Beha-Amprobe AM-500-
EUR bilden eine komplette Multimeter-Serie mit 
Funktionen für jeden Einsatzzweck. Diese robusten 
Messgeräte zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und 
vielseitige Funktionen aus. Sie sind für Messungen in 
Wohnbereichen, an Heizungs-, Lüftungs- und  
Klimaanlagen, elektrischen Anlagen und in der Industrie 
vorgesehen. AM-535-EUR und AM-555-EUR beinhalten 
einen Strommessbereich bis 20A AC/DC. AM-555-EUR 
zusätzlich mit LoZ zur sicheren Erkennung von 
Streuspannungen.

*Die Grundgenauigkeit bezeichnet die höchste Genauigkeit bei der jeweiligen Funktion.
**Max. Messdauer:

8 bis 10 A: Messung bis 20 Minuten, mindestens 10 Minuten Pause zwischen den Messungen
> 10 bis 20 A: Messung bis 30 Sekunden, mindestens 10 Minuten Pause zwischen den Messungen

Lampenprüfadapter

Merkmale 

Digitalmultimeter 
Serie AM-500-EUR
Zuverlässige und robuste Messgeräte 
mit vielseitigen Funktionen

Artikel-Nr. 4701027 Artikel-Nr. 4701030

Digitalmultimeter, 
echteffektiv

Digitalmultimeter, 
echteffektiv

AM-535-EUR AM-555-EUR

CHF117 CHF172

 Model AM-535-EUR AM-555-EUR
Messkategorie CAT III / 600 V

CAT IV / 600 V
CAT III / 1000 V

Wechselspannung 1 mV bis 600 V 1 mV bis 1000 V

 Grundgenauigkeit * ± (1,0 % v. Mw. + 3 Zählschritte) ± (1,0 % v. Mw. + 3 Zählschritte)

 Frequenzbereich  45 Hz bis 400 Hz 45 Hz bis 1 kHz

 Gleichspannung  0,1 mV bis 600 V 0,1 mV bis 1000 V

 Grundgenauigkeit * ± (0,8 % v. Mw. + 1 Zählschritt) ± (0,5 % v. Mw. + 2 Zählschritte)

Eingangswiderstand 10 MΩ 10 MΩ

Wechselstrom 0,1 μA bis 20 A** 0,1 μA bis 20 A**

Grundgenauigkeit * ± (1,2 % v. Mw. + 2 Zählschritte) ± (1,2 % v. Mw. + 2 Zählschritte)

Frequenzbereich  45 Hz bis 400 Hz 45 Hz bis 1 kHz

Gleichstrom 0,1 μA bis 20 A** 0,1 μA bis 20 A**

Grundgenauigkeit * ± (1,0 % v. Mw. + 2 Zählschritte) ± (1,0 % v. Mw. + 2 Zählschritte)

Widerstand 0,1 Ω bis 40 MΩ 0,1 Ω bis 60 MΩ

Grundgenauigkeit * ± (1,2 % v. Mw. + 2 Zählschritte) ± (1,2 % v. Mw. + 2 Zählschritte)

Kapazitätsmessung 10 pF bis 4000 µF 60,00 nF bis 60 mF

Grundgenauigkeit * ± (3 % v. Mw. + 5 Zählschritte) ± (3 % v. Mw. + 5 Zählschritte)

Frequenzmessung 1,00 Hz bis 10 MHz 1,00 Hz bis 60 MHz

Grundgenauigkeit * ± (0,1 % v. Mw. + 4 Zählschritte) ± (0,1 % v. Mw. + 3 Zählschritte)

Temperatur -40 bis 1000 °C -40 bis 1000 °C

Grundgenauigkeit * ± (1,0 % v. Mw. + 8 Zählschritte) ± (1,0 % v. Mw. + 8 Zählschritte)

Durchgang R < 10 Ω R < 10 Ω

Allgemeine Spezifikationen

Anzeigeumfang 3999 Zählschritte (Digits) 5999 Zählschritte (Digits)

Verschmutzungsgrad 2 2

Sicherheit EN 61010, IEC 61010 EN 61010, IEC 61010

Stromversorgung Batterie 9 V (6F22) Batterie 9 V (6F22)

Abmessungen 182 x 90 x 45 mm 182 x 90 x 45 mm

Gewicht ca. 354 g (mit Batterie) ca. 354 g (mit Batterie)

Lieferumfang

2 Messleitungen
1 Temperaturmessfühler,

1 Hängegurt, 1 Batterie (9 V),
1 Bedienungsanleitung

2 Messleitungen
2 Temperaturmessfühler,

1 Temperaturmessadapter
1 Hängegurt, 1 Batterie (9 V)

1 Bedienungsanleitung



Entsprechend der 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) und der 
Unfallverhütungsvorschrift 
DGUV V3 sind entsprechend der 
DIN VDE 0701-0702 / SNR 462638 
verschiedene Prüfungen an elektrischen 
Geräten nach der Instandsetzung, 
Änderung oder auch bei der 
Wiederholungsprüfung durchzuführen.

Diese Prüfungen sind im Einzelnen die 
Sichtprüfung, Prüfung des Schutzleiters, 
Isolationswiderstandsmessung, 
Schutzleiterstrommessung, 
Berührungsstrommessung, 
Funktionsprüfung und die Prüfung 
weiterer Schutzeinrichtungen 
(z.B. RCD/PRCD).

Beim GT-900 können bis zu 8 
verschiedene Sichtprüfungen für AUTO 
TESTs angelegt werden. Dies unterstützt 
den Prüfer beim Prüfablauf und 
erlaubt eine klare Fehlerzuordnung bei 
fehlerhaften Prüflingen. 

Bei der Schutzleiterprüfung kann 
mit 0,2 A und zusätzlich mit 5 A (AC) 
gemessen werden um bei Prüflingen 
mit korrodierten oder eloxierten 
Oberflächen korrekte Messergebnisse 
zu erhalten. 

Bei der Isolationsmessung kann die 
Prüfspannung auf 250 V reduziert 
werden um auch Prüflinge mit 
Überspannungsableitern oder SELV/PELV 
korrekt zu prüfen. 

Die Schutzleiterstrommessung wird 
nach dem Differenzstrommessverfahren 
durchgeführt, was bei Prüflingen 
mit zusätzlicher Erdverbindung 
(z.B. Untertischboiler oder Geräte mit 
Netzwerkanschluss) keine isolierte 
Aufstellung erfordert. 

Auch eine Berührungsstrommessung 
sowie die Funktionsprüfung mit 
der Messung des Laststroms, der 
Schein- und Wirkleistung und Messung 
des Leistungsfaktors sind einfach 
durchführbar.

Der Laststrom und der Differenzstrom 
können bei GT-900 über einen externen 
Stromzangenadapter gemessen 
werden, was auch Messungen an 
Drehstromverbrauchern ermöglicht.

Auch die in DIN VDE 0701-0702 / SNR 
462638 geforderte Prüfung weiterer 
Schutzeinrichtungen ist mit dem 
GT-900 möglich. Alle Typen portabler 
Fehlerschutzschalter (PRCD), also Typ 
PRCD, PRCD-S, PRCD-S+ und PRCD-K 
können damit geprüft werden.

GT-900-CH Neuer Gerätetester
• NEU! Datenbank im 

Prüfgerät ermöglicht das 
Importieren einer Datenbank 
und Prüfinformationen von 
der Software direkt in das 
Gerät 

• Mit Typ 23 CH Buchse

• Vorinstallierte automatische 
Prüfabläufe (AUTO TESTs)

• Erstellung von 
kundenspezifischen 
Prüfabläufen (AUTO TESTs) 
inkl. Messzeiten und 
Grenzwerten

• Schnelle und einfache 
Prüfung von Kaltgeräte-/
Verlängerungsleitungen 
und PRCD, PRCD-S, 
PRCD-S+, PRCD-K mittels 
automatischem Prüfablauf

• Anschluss für externen 
Stromzangenadapter 
z.B. für Messungen von 
Drehstromgeräten

• Abnehmbarer Deckel zur 
einfacheren Handhabung 
während der Prüfung

• 3 USB-Anschlüsse: 1x für PC 
und 2x HID kompatibel zum 
Anschluss von USB-Tastatur, 
USB-Barcodescanner, 
USB-Speicher oder Bluetooth 
Geräte mit USB-Dongle

GT-900-CH
Artikel-Nr. 4866908

CHF1830

Wissenswertes für Sie als Elektriker zum 
Thema Gerätetest: Prüfungen nach
DIN VDE 0701-0702 / SNR 462638 (kommende Schweizerische Norm)



Auftrag

Arbeiten

Arbeiten im 
spannungsfreien 

Zustand

Arbeiten in der Nähe
unter Spannung
stehender Teile

Arbeiten unter 
Spannung

AuS1 AuS2

BedienenElektrische
Gefahr

StV Art. 67/69

StV Art. 68
EN 50110-1, 3.4.1

StV Art. 70–74
NIV. Art. 22.1
EN 50110-1, 6.2

StV Art. 66.1
StV Art. 68.1
EN 50110-1, 6.4

NIV Art. 22.2/3
EN 50110-1, 5.3.1

NIV Art. 22.2/3
EN 50110-1, 6.3

StV Art. 66.2

ja

nein

5
DL

DV

Sichere Messungen 
nach schweizerischen 
Vorschriften
Tätigkeiten an elektrischen Anlagen werden mit ESTI 
Nr 407.0909 beschrieben. Der Bereich "arbeiten im 
spannungsfreien Zustand“ wird zur Zeit viel diskutiert, 
speziell die Frage welche Geräte zu verwenden sind. 
Viele Fachleute unterschätzen die Gefahren, wenn sie 
mit ihren Geräten Messungen durchführen, dies zeigen 
leider die aktuellsten Unfallstatistiken. Die Normen 
sind jedoch klar, u.a. in EN50110-1, NIV 734.27 3 Art. 22 
«Arbeitssicherheit » wie auch die Verordnung über die 
Unfallverhütung Art. 5 Persönliche Schutzausrüstungen. 
Dazu zählen auch Spannungsprüfer. Die StV 734.2 Kapitel 
5, «Arbeiten an einer elektrischen Starkstromanlage» 
und Art. 68 «Ausrüstungsmittel zur Prüfung des 
spannungslosen Zustandes» verweisen bei Arbeiten in 
spannungsfreiem Zustand auf die vorherige Feststellung 
der Spannungsfreiheit. Diese spezifische Messung ist 
immer vorgegeben, bei jeder Neuinstallation und auch 
bei jeder Reparatur einer Anlage. 

Im Falle eines Unfalls hat dieser Punkt für 
Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber ev. gravierende 
zivil- wie auch strafrechtliche Folgen, wenn die 
Tätigkeit nicht normgerecht durchgeführt wurde. 
(Grafik: Electrosuisse, 8320 Fehraltorf ) 

Arbeiten im spannungsfreien Zustand 
Die Spannungsfreiheit darf also ausschliesslich mittels 
Spannungsprüfer gemäss EN 61243-3 geprüft werden! 
Diese Geräte müssen u.a. auch mit leeren Batterien 
eine anliegende Spannung anzeigen können! Normale 
Messgeräte sind nach EN 61010 gebaut, wie die meisten 
handelsüblichen Digitalmultimeter, Stromzangen, NIV 
Installationstesters. Diese dürfen dazu nicht verwendet 
werden. Es sind lediglich Spannungsprüfer mit CAT III 
und/oder CAT IV Messkategorie – wie z.B. 2100-Alpha, 
2100-Beta oder 2100- Gamma – zu verwenden. Ihrer 
Sicherheit zuliebe.

Arbeitsablauf bei Reparaturen – 
StV 734.2, NIN 734.27, EN50110-1 
& die 5 Sicherheitsregeln
 • Anlage spannungsfrei schalten,

 • Gegen Wiedereinschalten sichern

 • Spannungsfreiheit prüfen - dazu sind nur 
EN 61243-3

 • zugelassene Geräte zu verwenden

 • Zusätzlich erden und kurzschliessen

 • Benachbarte spannungsverbliebene Teile 
abzudecken

 • � Erst jetzt dürfen Reparaturarbeiten 
beginnen

2100-Series  
 Modell 2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma
Zweipolige Drehfeldrichtungsanzeige Rechts Rechts Rechts/Links
Sicherheitseinstufung (Messkategorie)  CAT III/690 V, CAT IV/600 V   CAT III/690 V, CAT IV/600 V CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Spannungsbereich  12–690 V AC/DC  12–690 V AC/DC 6–1000 V AC/6–1200 V DC

Spannungsanzeigebereich – LCD  12–690 V AC/DC 6–1000 V AC/6–1200 V DC

Messwertspeicher (Hold)  • •
Widerstandsmessung und
 Niederohmprüfung •
Berührungslose Spannungsanzeige
(NCV)/elektrisches Feld (EF)  •
Preis in CHF CHF 65 CHF 95 CHF 110
Artikelnr. 4312495 4312508 4709243



Profi-Elektiker-Plus-Kit
Das professionelle Elektriker-Plus-Kit enthält den 
Installationtstester Telaris ProInstall-200-CH und 
jetzt das Erdungsmessset TL-EARTH gratis im 
Wert von €137.
Merkmale: 
• Prüfen von RCD/FI Typen A, AC, B, B+, F, G, S
• Automatische Testsequenz für RCD/FI-Schalter 
• Erdungswiderstand (mit Spießen)
• Speicher: 1000 Werte

Profi-Elektriker-Kit
Das professionelle Elektriker-Kit enthält den 
Installationtester Telaris ProInstall-100-CH, den 
Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung 2100-Alpha 
und das Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR. 

Mit dem Telaris ProInstall-100 überprüfen Sie von 
elektrischen Anlagen (ortsfest) nach DIN VDE 0100 / 
NIN/NIV 2015.
Merkmale: 
• Prüfen von RCD/FI Typen A, AC, F, G, S
• Speicher: 400 Werte

IR-450-EUR und 
2100-Alpha jetzt kostenlos 
im Set enthalten.

TL-EARTH 
Erdungsmessset 
jetzt kostenlos im Set 
enthalten.

CHF770

CHF1252

PROIN-100-CH ELEC
Artikel-Nr. 4609658

PROIN-200-CH ELEC+
Artikel-Nr. 4820881

Kombi-Kit 
 + AMP-25-EUR           
Mini-Stromzange 300A 
AC/DC TRMS

 + HEX60-D Multimeter

 + IR-710-EUR Infrarot- 
Thermometer 10:1

CHF259
Kombi-Kit 
Order-Nr. 4706340

Beha-Amprobe 
In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland
Tel.: +49 (0)7684 - 8009-0 Web: beha-amprobe.de

Alle Preise netto, zzgl. gesetzl. MwSt. Preise und Angebote gültig bis 
30.06.2018. Die Aktionszugaben, die nicht direkt im Paket enthalten 
sind, können nur von Endanwendern bei uns angefordert werden, nicht 
von Wiederverkäufern. Die Aktionen sind nur erhältlich bei unseren 
autorisierten Vertriebspartnern. Die Aktion ist nur gültig für 
Deutschland und Österreich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise zzgl. MwSt. Angebot solange der Vorrat reicht.
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Ihr Vertriebspartner:


