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Graver du opp kabler eller rør, kan det medføre kostbare 
reparasjoner og skape farlige situasjoner for folk. Hvis du graver 
på feil sted, kan det også føre til unødvendige forsinkelser og 
kostnader for prosjektet og, i siste instans, selskapet. Unngå 
slike avbrudd med den robuste og slitesterke Beha-Amprobe 
UAT-600-EUR-serien som er designet for nøyaktig lokalisering av 
kabler og rør. 

Detektorpakkene er designet for elektrikere, med 
CAT IV 600 V-klassifisering, og de leveres komplette og 
bruksklare med transmitter, mottaker, testledningspakke, 
batterier og ekstra sikringer – alt i en beskyttende duffelveske. 

Pakken UAT-620-EUR inneholder også en signaltang som sender 
et signal når det ikke er mulig å opprette elektrisk kontakt 
med kabelen som spores. Skal du søke etter jordfeil, kan du 
bruke transmitteren UAT-600-TE kombinert med tilleggsutstyret 
A-ramme.

Den intuitive 
transmitteren 

velger riktig 
lokaliseringsfunksjon 

automatisk.

Signaltangen 
SC-600-EUR 
er inkludert 

i pakken 
UAT-620-EUR.

Det store LCD-displayet 
med automatisk 
bakgrunnsbelysninger 
enkelt å lese av i fullt sollys.

Lokaliser 
kabler og rør 
ned til 30 m 
under bakken.

UAT-600-EUR-serien 
bakkedetektorerfor kabler og rør
Trygg og nøyaktig lokalisering av nedgravde kabler og rør før graving

UAT-620-EUR
detektorpakke for 
nedgravde kabler og rør

tilbehør: AF-600-EUR A-ramme*
jordfeilsøker
Se spesifikasjoner på side 2.
* *(ikke inkludert i pakkene 

UAT-610-EUR og UAT-620-EUR)

Sikkerhetssertifisering 
Alle verktøy fra Beha-Amprobe, 
inkludert Beha-Amprobe UAT-600-EUR-serien, 
har gjennomgått strenge tester med hensyn til 
sikkerhet, nøyaktighet, pålitelighet og robusthet 
i vårt toppmoderne testlaboratorium. I tillegg 
er Beha-Amprobes produkter som måler elektrisitet, 
listeført av et tredjeparts sikkerhetslaboratorium, 
enten UL eller CSA. Dette systemet sikrer at 
Beha-Amprobe-produkter oppfyller eller overgår 
sikkerhetsbestemmelsene og vil fungere i krevende, 
profesjonelle omgivelser i mange år framover.

Egenskaper og høydepunkter
• Forskjellige sporingsmoduser gjør at 

du kan lokalisere og spore strømførende 
og strømløse kabler og rør innen en rekke 
bruksområder.

• Den intuitive transmitteren velger 
automatiskriktig lokaliseringsfunksjon 
basert på tilkoblet tilbehør, og har valgbare 
frekvenser på 8 og 33 kHz.

• Mottakerens kontraststerke display 
er enkelt å lese av i fullt sollys og har 
automatisk bakgrunnsbelysning for 
skyggelagte og mørke områder.

• Klassifiseringen CAT IV 600 V sørger for 
sikkerhet ved arbeid med strømførende 
kabler.

• Halvautomatisk forsterkningsregulering 
registrerer sporingssignalet raskt og gir 
presis justering av mottakerens følsomhet.

• Dybden kan måles nøyaktig ned til 6 m, 
oppdage og spore underjordiskekabler og 
rør opptil 30 meter dyp.

• Robust og slitesterk konstruksjon: De er 
vann- og støtbestandige i henhold til IP54 
og tåler fall fra inntil 1 m.

• Bruk signaltangen til å indusere et 
signal uten å opprette elektrisk kontakt 
(UAT-620-EUR).

• Jordfeilsøking gjøres med  
A-ramme-tilbehøret (tilleggsutstyr).

• Pakken leveres komplett og klar til bruk.

Det som virkelig skiller UAT-600-serien fra 
andre bakkedetektorer, er CAT IV 600 V 
sikkerhetsklassifisering. 

Uovertruffen sikkerhet
Ikke gå på akkord med tid og sikkerhet.  
Det som virkelig skiller UAT-600-serien fra andre 
bakkedetektorer, er CAT IV 600 V sikkerhetsklassifisering. 
Dette gjør det trygt å koble transmitteren direkte til en 
aktiv linje med opp til 600 V i et CAT IV-område. Tidligere 
måtte man først koble ut linjen hvis man skulle spore en 
spesifikk strømledning ved å sende et signal gjennom den, 
og det tok tid og reduserte produktiviteten.
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LCD-display 
med automatisk 
bakgrunnsbelysning

påvisning av 
jordfeil på 
kabler og rør

AF-600-A-ramme
jordfeilsøker

AF-600-EUR A-ramme
jordfeilsøker
Spar tid og penger med å lokalisere 
lekkasjepunkter.
Jordfeil er et vanlig problem med strømkabler. 
Finn alle typer feil med AF-600-EUR A-ramme 
jordfeilsøker for kabler. Den er spesialdesignet 
for bruk sammen med Beha-Amprobe UAT-
600-EUR-serien. 

Konfigurer transmitteren UAT-600-TE til å 
sende et feilsøkingssignal til kabelen som 
testes. AF-600-EUR A-ramme mottar signalet og 
lokaliserer feilen. AF-600-EUR viser nøyaktig 
hvor metallet i en kabel (enten armeringen 
eller lederen) er i kontakt med jord, og den 
kan også finne andre leder-til-jord-feil, som 
defekte rørmantler.

AF-600-EUR A-ramme
sporingsmodus (strømløs) 8 kHz

søkemodus jordfeilsøking

følsomhet (typisk) kabelsøkingsmodus ved 1 m dybde: 10 uA
feilsøkingsmodus: inntil 2 MΩ

bakgrunnsbelyst skjerm automatisk

lydvarsling venstre-/høyrevarsling fra høyttaler med pulstone /  
kontinuerlig tone

kompatibel transmitter UAT-600-TE transmitter

display 1,28 tommer, 128 x 128 svart-hvitt utendørs LCD-display med 
automatisk bakgrunnsbelysning

oppdateringshastighet øyeblikkelig

driftstemperatur og -fuktighet –20 til 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

oppbevaringstemperatur og -fuktighet –40 til 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

høyde over havet, drift < 2000 m 

forurensningsgrad 2

vann- og støvbestandighet IP54

tåler fall fra 1 m

strømforsyning (6) alkaliske 1,5 V AA-batterier

automatisk utkobling 15 minutters inaktivitet

batterilevetid ca. 60 timer ved 21 °C (typisk)

sertifiseringer

sikkerhetssamsvar IEC 61010-1, CSA/UL 61010-1

mål (H x B x L) ca. 355 mm x 230 mm x 120 mm

vekt ca. 1,9 kg (med batterier)

AF-600-EUR A-ramme inneholder følgende: A-rammemottaker, (6) 1,5 V AA-batterier (IEC LR6), 
veske og brukerhåndbok.

AF-600-EUR leveres komplett med batterier 
og veske.

Egenskaper og høydepunkter Spesifikasjoner
• Finn alle lekkasjepunkter rundt en kabel. 

• Finn jordfeil, armeringsfeil eller defekte 
rørmantler, der kabler eller ledninger er i 
direkte kontakt med jord. 

• Finn det nøyaktige punktet der metall berører 
jord og det lekker strøm så det skapes støy på 
en kabel, dvs. steder med rusten skjerming 
eller ødelagte gummibuffere. 

• Avansert teknologi og digital 
signalbehandling gjør nøyaktig lokalisering 
raskt, nøyaktig og tydelig:

 - Kompasstyring med numerisk feilfeltstyrke 
viser feilretningen.

 - Avstandssensitive venstre- og høyrepiler 
leder brukeren nøyaktig langs nedgravde 
kabler.

 - Automatisk forsterkningsregulering 
registrerer sporingssignalet raskt og justerer 
A-rammens følsomhet nøyaktig .

 - Justerbar volumkontroll.

LCD-displayet er lett å lese av i kraftig sollys. Lokaliser feilen nøyaktig ved hjelp av  
AF-600-EUR og transmitteren UAT-600-TE.
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SC-600-EUR
signaltang

TL-UAT-600
testledningspakke

SC-600-EUR signaltang 
(kun inkludert i UAT-620-EUR-pakken) 
Signaltangen (tilbehør) gjør det trygt og effektivt å sende 
søkesignaler til en kabel; den gjør at transmitteren kan 
indusere et signal gjennom isolasjonen og inn i ledninger 
og rør. Tangen fungerer kun på lukkede kretser med lav 
impedans. Testledningspakke 

*(inkludert i pakkene UAT-610-EUR og UAT-620-EUR)

TL-UAT-600 testledningspakke
målekategori CAT IV 600 V

driftsspenning og -strøm
testledninger: 600 V, 10 A maks. 

klips: 600 V, maks. 10 A

ledningslengde 3,5 m

kompatibel transmitter UAT-600-TE transmitter

driftstemperatur og 
f-uktighet

–20 til 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

oppbevaringstemperatur og 
-fuktighet

–40 til 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

høyde over havet, drift < 2000 m

forurensningsgrad 2

vann- og støvbestandighet IP54

tåler fall fra 1 m

sertifiseringer

sikkerhetssamsvar
IEC 61010-031 

CSA/UL 61010-031

mål (H x B x L) ca. 230 mm x 90 mm x 80 mm

vekt ca. 0,5 kg

SC-600-EUR signaltang
målekategori CAT IV 600 V

driftsspenning/-strøm 0 til 600 V, maks. 100 A

driftsfrekvens/
sporingsmoduser

33 og 8 kHz 

utgående signalspenning 
(nominell)

"23 V RMS ved 8 kHz 
30 V RMS ved 33 kHz"

driftstemperatur 
og -fuktighet

–20 til 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

lagringstemperatur 
og -fuktighet

–40 til 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

høyde over havet, drift < 2000 m

forurensningsgrad 2

vann- og støvbestandighet IP54

tåler fall fra 1 m

sertifiseringer

sikkerhetssamsvar
IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 

CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033

mål (H x B x L) ca. 295 mm x 180 mm x 37 mm

vekt ca. 0,85 kg TL-UAT-600 testledningspakke inneholder svart testledning med avtakbar, svart 
krokodilleklemme; rød testledning med permanent festet, rød krokodilleklemme og 
jordspyd.
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Hovedbruksområder
• Lokaliser strømførende kabler med 

50/60 Hz.
• Finn alle metalliske rør* og 

strømførende og strømløse kabler.
• Spor individuelle rør* eller 

kabler(strømførende eller strømløse).
 *Sporing av ikke-metalliske rør er 

mulig dersom det føres inn et metallisk 
trekkebånd eller -kabel.

To passive metoder med 
bare mottakeren UAT-600-RE
• Passiv kraftmodus (50/60 Hz) – spor 

strømførende ledninger (transmitter 
trengs ikke).

• Passiv radiomodus (RF) – 
omkringliggende radiobølger brukes 
til å spore nedgravde kabler og rør 
(transmitter trengs ikke).

Kunder som bruker 
Beha-Amprobe 
bakkedetektorer
• byggekontraktører for bolig- og 

næringsbygg 

• installasjons- og 
reparasjonspersonell for vann, gass 
og elektrisitet 

• rørleggingskontraktører 

• kabel-TV- og teleselskaper 

• elektrikere og øvrige kontraktører 

Spesielle bruksområder
• To frekvenser: Velg mellom 8 og 33 kHz.
• Lokaliser ikke-metalliske rør og 

kloakkrørledninger.
• Foreta dybde- og strømmålinger.
• Mål spenning, resistans og utgangsstrøm. 
• Avansert lokalisering med to 

personer.
• Lokaliser jordfeil med tilbehøret 

AF-600-EUR A-ramme.

Tre aktive metoder med 
transmitteren UAT-600-TE
• Induksjon – transmitteren begynner 

automatisk å sende et signal rundt seg 
via en intern antenne, som brukes til å 
spore individuelle kabler der det ikke 
er tilgang til ledningen for å koble til 
testledninger eller en tang.

• Direkte forbindelse med 
testledninger er den mest pålitelige 
metoden for sporing av individuelle 
kabler og rør.

• Tang (inkludert i pakken UAT-620-EUR, 
ekstrautstyr til UAT-610-EUR-pakken) –  
gjør det trygt og effektivt å sende 
søkesignaler til en kabel, der det ikke er 
mulig/trygt å opprette elektrisk kontakt 
med kabelen.

Spor individuelle kabler og rør med å koble 
transmitteren direkte til testledningene.

Transmitteren skifter automatisk modus basert på 
hvilket tilbehør som er plugget inn.

Mottakerens kontraststerke LED-skjerm er enkel å 
lese av i fullt sollys.

Egenskaper
UAT-600-RE mottaker UAT-600-TE transmitter SC-600-EUR signaltang

målekategori CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

driftsspenning/-strøm 0 til 600 V 0 til 600 V, maks. 100 A

driftsfrekvens/sporingsmoduser
aktiv sporing: 33 og 8 kHz 

passiv sporing: 50/60 Hz og radio

strømførende krets
induksjonsmodus: 33 kHz

direktemoduser: 8 og 33 kHz 

tangmodus: 8 og 33 kHz
strømløs krets

induksjonsmodus: 33 kHz
direktemoduser: 

8 kHz, 33 kHz, A-Lo/A-Hi
A-ramme: 8 kHz 

tangmodus: 8 og 33 kHz

33 og 8 kHz 

søkemoduser spiss og null – –

dybdemåling og nøyaktighet
inntil 6 m

10 cm til 3 m: ± 3 %
3 til 6 m: ± 5 %

– –

bakgrunnsbelyst skjerm automatisk ja –

lydvarsling økende nærmere signalet
Raske pip viser at 

beste signal er brukt.
–
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Spesifikasjoner
UAT-600-RE mottaker UAT-600-TE transmitter SC-600-EUR signaltang

utgangseffekt ved 
transmittermodus – maks. 3 W –

utgangsspenning – maks. 50 V RMS –

utgangsstrøm – maks. 50 mA RMS,  
konstant strøm med fem trinn –

signalspenning (nominell) – – 23 V RMS ved 8 kHz 
30 V RMS ved 33 kHz

spenningsmåling på strømnettet –
0 til 600 V, 50 til 60 Hz 

oppløsning: 1 V 
nøyaktighet ± 10 %

–

resistanssmåling 
(strømløs krets) –

0 Ω til 999 kΩ  
område: 0 til 999 Ω (oppløsning: 5 Ω) 

område: 1 til 999 kΩ (oppløsning: 1 kΩ) 
nøyaktighet: ± 10 %

–

advarsel om farlig 
utgangsspenning – ≥ 30 V RMS –

advarsel om farlig nettspenning – ≥ 30 V RMS –

følsomhetsjustering 
(forsterkningsregulering)

ja – –

følsomhet ved 1 m (typisk)

strøm: 2 mA 
radio: 20 μA 
8 kHz: 5 μA 
33 kHz: 5 μA

– –

display
4,3", 320 x 240, svart-hvitt 
LCD-display med automatisk 

bakgrunnsbelysning, til utendørsbruk

LCD-display (LED-bakgrunnsbelysning) 
2,4" x 1,3" –

oppdateringshastighet øyeblikkelig
strøm (mA): 10 ms 

spenning (V): 15 ms 
resistans (Ω): 330 ms

–

driftstemperatur 
og -fuktighet –20 til 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

oppbevaringstemperatur og 
-fuktighet –40 til 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

høyde over havet, drift < 2000 m

forurensningsgrad 2

vann- og støvbestandighet IP54

tåler fall fra 1 m

strømforsyning (6) alkaliske 1,5 V AA-batterier (8) alkaliske 1,5 V D-batterier –

automatisk utkobling 15 minutters inaktivitet – –

batterilevetid ca. 35 timer ved 21 °C (typisk) ca. 16 timer ved 21 °C (typisk) –

overlastvern –
600 V RMS 

sikring FF 500 mA, 1000 V, IR 30 kA,
6,3 mm × 32 mm

–

sertifiseringer

sikkerhetssamsvar IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033

IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033 

IEC 61010-031, CSA/UL 61010-031 
(testledninger)

IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033

mål (H x B x L) ca. 302 mm x 120 mm x 779 mm ca. 355 mm x 230 mm x 120 mm ca. 295 mm x 180 mm x 37 mm 

vekt ca. 1,9 kg (med batterier) ca. 3,2 kg (med batterier) ca. 0,85 kg
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Innhold i pakkene i UAT-600-EUR-serien Tilgjengelig ekstrautstyr 
UAT-610-EUR UAT-620-EUR

UAT-600-RE mottaker 1 1

UAT-600-TE transmitter 1 1

CC-UAT-600-EUR veske 1 1

TL-UAT-600 testledningspakke 1 1

FP-UAT-600 reservesikring 2 2

brukerhåndbok 1 1

hurtigveiledning 1 1

1,5 V AA-batterier (IEC LR6) (mottaker) 6 6

1,5 V D-batterier (IEC LR20) (mottaker) 8 8

SC-600-EUR signaltang – 1

beskrivelse

AF-600-EUR*
A-ramme jordfeilsøker for nøyaktig påvisning av jordfeil med 
lekkasje av strøm til jord

BR-600-R oppladbart batteri for mottaker

BR-600-T oppladbart batteri for transmitter

EPS-UAT-600 lader med to porter for mottaker- og transmitterbatterier

TL-600-25M forlengelsestestledning, 25 m 

* TL-UAT-600 testledningspakke inneholder
• svart testledning med avtakbar, svart krokodilleklemme
• rød testledning med permanent festet, rød krokodilleklemme
• jordspyd

* AF-600-EUR A-ramme inneholder følgende:
• A-ramme-mottaker
• (6) 1,5 V AA-batterier (IEC LR6)
• veske
• brukerhåndbok

UAT-620-EUR
bakkedetektorpakke for 
kabler og rør

UAT-610-EUR
bakkedetektorpakke for 
kabler og rør

Pakker og tilbehør i 
UAT-600-EUR-serien


