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Kevät 2020 
Voimassa 31.8.2020 saakka

IRC-120-EUR
IRC-110-EUR:n ominaisuuksien lisäksi:
•	Kuvaa ja lataa lämpökarttoja SD-kortin avulla
•	Laserkohdistus auttaa kohdistamaan 

lämpötilamittauksen.
•	UV-valon avulla löydät vuodot

IRC-110-EUR
• Digikuvan ja lämpökartan yhdistelmä
• Kolme valittavaa väripalettia 

(harmaasävy, kuuma rauta ja 
sateenkaari)

• Keskipisteen lämpötilan mittaus
• Optinen erottelukyky 20:1
• Kätevä ja kompakti pistoolimallinen 

rakenne

IRC-110-EURTarjouspaketti
• IRC-110-EUR Lämpökamera
• NCV-1020-EUR VOLTfix Kosketukseton 

jännitteentunnistin
• Veloitukseton selkäreppu (vapaa-aikaan)

ULD-420-EUR
Tilausnro 5117495
STK: 67 517 97

949€

ULD-410-EUR
Tilausnro 5117488
STK: 67 517 96

799€

ULD-400-EUR-sarjan ultraäänitunnistimet 
teollisuuskäyttöön 
LVIS-, mekaniikka- ja sähköalan tarkastukset ja vianhaku
Kun laite vikaantuu ilma- tai kaasuvuodon, tärinän tai sähköpurkauksen 
vuoksi, vuotokohdasta lähtee ultraääniaalto, joka on ihmisen kuuloalueen 
yläpuolella. ULD-400-EUR-sarjan ultraäänitunnistimet muuntavat tämän 
ultraääniaallon signaaliksi, jonka avulla voidaan paikantaa laitteen 
toimintahäiriön tarkka sijainti.

Sisällä lisää 
uusia tuotteita ja 
erikoistarjouksia!

Lisätietoja: 
beha-amprobe.com

Kohdista ja mittaa -tekniikka 
ammattilaisille
IRC-100-EUR-sarjan lämpökamerat

Paras ultraäänidiagnostiikkatyökalu

Erikoishinta! 
Tilausnro 5043676
STK: 67 517 81

299€

Tilausnro 4989024
STK: 67 517 56

349€

Tilausnro 4909794
STK: 67 556 81

295€

Toimitukseen kuuluu: ULD-410-EUR ULD-420-EUR
ULD-400-RE-vastaanotin 1 1
ULD-400-TE-lähetin – 1
Kuulokkeet 1 1
Korvanapit (käytetään 
suojakypärän kanssa)

1 1

PB-1-virtaparaboloidi 1 1
Joustava TEA-1-letkusovitin 1 1
Putkimainen TE-1-
jatkokappale

1 1

CC-ULD-400 
Kova kantolaukku

1 1

AA-paristot (vastaanotin) 4 4
AAA-paristot (lähetin) – 2
Käyttöohje 1 1

ULD-420-EUR

UUSI



AMP-25-EUR AMP-210-EUR AMP-220-EUR AMP-320-EUR AMP-330-EUR ACDC-100 ACDC-54NAV
Minipihtimittari Pihtimittari Pihtimittari Pihtimittari Pihtimittari Pihtimittari Tehopihtimittari

AC/DC -virta 300 A AC/DC 600 A AC 600 A AC/DC 600 A AC/DC 1000 A AC/DC 800 A AC/1000A DC 1000 A AC/DC
Jännite AC/DC – 600 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 1000 V AC/DC 600 V AC/DC 1000 V AC/DC
TRMS • • • • • – •
Taajuus – • • • • – •
Vastus – • • • • • –
Kapasitanssi – • • • • • –

Diodimittaus – • • • • • •

Muut mittaukset – – –
Lämpötila/ 

kiertosuunta/ 
mikroampeerit

Lämpötila/ 
kiertosuunta/ 

mikroampeerit
– Lämpötila

Leukojen aukeama 25 mm 30mm 35mm 35mm 51mm 50mm 42mm

Turvaluokitus CATIII 600V CATIII 600V CATIII 600V CATIII 600V
CATIV 600V 
CATIII 1000V

CATIII 600V
CATIV 600V 
CATIII 1000V

Tuotteen 
pääominaisuudet 
ja käyttö

AC-sähköjärjestelmä 
Taskukoko AC-sähköjärjestelmä Sähköjärjestelmä

 AC/DC

Sähköjärjestelmä
AC/DC 

Sähkömoottorit, LVI

Sähköjärjestelmä
AC/DC 

Sähkömoottorit, LVI

Sähköjärjestelmä
AC/DC

Sähköjärjestelmä
AC/DC 

Tehomittaukset

Tilausnro 4588268
STK: 67 556 28

176€

149€

Tilausnro 4560581
STK: 67 556 22

120€

Tilausnro 4560596
STK: 67 556 23

151€

Tilausnro 4560615
STK: 67 556 25

189€

Tilausnro 4560626
STK: 67 556 26

226€

Tilausnro 2740452
STK: 67 561 74

166€

Tilausnro 3729989
STK: 67 516 71

355€

AM-555-EUR 
Ominaisuuksiltaan 
monipuoliset digitaaliset 
yleismittarit (TRMS)
•	Luotettava ja kestävä ratkaisu kriittisten 

mittausten tekemiseen asuintiloissa, 
LVI-järjestelmissä sekä sähkö- ja 
teollisuuslaitoksissa huippuedulliseen hintaan.

Tilausnro 4701030
STK: 67 556 74

163€

AM-500-EUR 
Kompakti digitaalinen  
yleismittari
Suunniteltu kodinomistajille ja liiketilojen kevyisiin 
kunnossapitotöihin pistorasioiden, jatkojohtojen, 
valaisinkiinnitysten, akkujen ja muiden sähköpiirin 
jännitteen tarkistamiseen.

•	Tarkistaa nopeasti sulakkeet, polttimot ja 
sähköliitäntöjen jatkuvuuden.

•	Tarkista autonakkujen jännite vaivattomasti ja 
selvitä ajoneuvojen sähkövikoja. 

Tilausnro 4102332
STK: 67 556 11 

35€ 

15 %:n 
alennus

HD160C Digitaalinen 
yleismittari raskaaseen 
käyttöön (TRMS) 
•	O-renkaalla tiivistetty tiukkojen IP67-luokitusten 

mukaisesti
•	Sisäiset komponentit iskukiinnitetty pudotuksen 

keston varmistamiseksi. 
•	HD160C vastaa tiukinta turvallisuusluokitusta 

CAT IV 1000 V (enint. 1500 V DC)

Tilausnro 2670787
STK: 67 561 61

383€  325€ 15 %:n 
alennus

		   

Digitaaliset yleismittarit kaikenlaisiin töihin!
Työskentelitpä sitten teollisuudessa, LVI-alalla tai liike- tai asuintilojen sähköjärjestelmien 
parissa, saatavilla on Beha-Amproben digitaalinen yleismittari, joka vastaa kaikkia vaatimuksiasi. 
Beha-Amprobe valmistaa alan parhaita digitaalisia yleismittareita, kuten vaativaan teollisuuskäyttöön 
tarkoitettu HD160C, joka vastaa CAT IV -turvallisuusluokituksia tai kompakti AM-500-EUR-mittari, 
joka tarjoaa kaikki perustoiminnot. Beha-Amproben valikoimasta löytyy digitaalinen yleismittari kaikkiin 
käyttötarkoituksiin.

≤ 100€



Viallisilla latausasemilla on paljon vaikutuksia, 
kuten syöttöjärjestelmien ylikuormitus, 
laitteisto- ja järjestelmäviat ja ihmisille aiheutuva 
vaara. ”Julkisista latausasemista on käynyt 
erityisen selväksi, kuinka tärkeitä alkutestaus ja 
hyväksynnät sekä säännölliset testit ovat. Näiden 
järjestelmien käyttäjät ovat kuitenkin tavallisia 
ihmisiä”, Werner Käsmann, Fluken tekninen 
myyntipäällikkö, korostaa.

Yhteys on yksiselitteinen: jokainen viallinen 
latausasema heikentää sähköajoneuvojen 
kysyntää epäluotettavan jakeluinfrastruktuurin 
vuoksi. Jos valtiot haluavat edistää sähköistä 
liikennettä, latausasemissa ei saa olla puutteita. 
Monet Euroopan maat ovat jo vastanneet 
tähän omilla laajentamissuunnitelmillaan, joilla 
tasapainotetaan pulaa pysäköintipaikoista 
kaupunkialueilla. Jokaisen uuden latausaseman 
on noudatettava sähköjärjestelmiä koskevia 
asiaankuuluvia Euroopan standardeja. Yleisiä 
noudatettavia säännöksiä ovat SFS 6000-6, SFS 
6000-7-722, SFS 6000-5-54 ja SFS 6000-4-41 
sekä SFS 6000-5-52.

Pienjännitejärjestelmälle on tehtävä 
asennustestaus standardin SFS 6000-6 
mukaisesti. Testaukseen sisältyy latausaseman 
eri toimintatilojen mittaaminen, tarkistaminen 
ja testaaminen. Vakiomittauksiin kuuluu 
suojamaadoitusjohdinten jatkuvuuden, 
vikavirtasuojien toiminnan sekä eristyksen ja 
maadoitusvastuksen mittaaminen.

Kun latausasemia testataan, tulosten on 
vastattava todellisia latausprosesseja tarkasti 
ja toistettavasti. Näin ollen sähköajoneuvoa 
on simuloitava latausaseman testaamisen 
yhteydessä, koska latausasema ei syötä 
mitään ilman sähköajoneuvoa. EV-500-sarjan 
testiadapterit on kehitetty tähän tarkoitukseen. 
Sarja simuloi ajoneuvoa ja eri latauskaapelikokoja 
enintään 22 kW:n ulostuloteholla.

Mittausvälineitä ja  
kytkentäadaptereita tarvitaan*
Tällä EV-500-sarjalla latausasemat voidaan testata standardien  
IEC/EN 61851-1 ja IEC/HD 60364-7-722 mukaisesti.

Kohde sähköajoneuvojen 
latausasemat
EV-500-sarjan adapteri sähköajoneuvojen 
latausasemia varten
Yhdistä latausaseman pistorasiaan turvallisuus- 
ja toimintotestejä varten samalla, kun simuloit 
sähköajoneuvoa

EV-520-D 
Testiadapterisarja sähkö-
ajoneuvojen latausasemat
•	Sopii ajoneuvojen latausasemille, joissa on 

lataustapa 3
•	Tyypin 2 liitin
•	PE Pre-Test: Turvallisuusominaisuus, jonka avulla 

voidaan testata PE-johtimessa oleva mahdollinen 
vaarallinen jännite (maata vasten).

•	Turvallisuusominaisuus, jonka avulla voidaan 
testata PE-johtimessa oleva mahdollinen 
vaarallinen jännite (maata vasten).

•	Control Pilot (CP) -tila (”Ajoneuvosimulaatio”): 
CP-tilan kiertokytkinvalitsimen avulla voidaan 
simuloida eri lataustiloja.

EV-520-D 
Tilausnro 5008532
STK: 67 556 85 

799€

ProInstall-200-EUR KIT3 
ProInstall-200-EUR + EV-520-D 
Autojen latausasemien testaamiseen. 
Sisältää uuden EV-520-D-
testiadapterisarjan ja ProInstall-200-
asennustesterin. Tällä laadukkaiden 
laitteiden yhdistelmällä voit testata 
latausasemien (AC-lataustapa 3) 
toimivuuden ja turvallisuuden.

PROIN-200-EUR KIT3 
Tilausnro 5050749
STK: 67 556 88

1499€
Erikoishinta!
    

Fluke 1664:n kanssa 
NYT PAKETTINA 
FLUKE 1664 
-ASENNUSTESTERIN KANSSA!
1664 SCH-EV KIT
FLUKE FLK-1664FC SCH 
+ Beha-Amprobe EV-520-D

1664 SCH-EV KIT 
Tilausnro 5105287
STK: 67 517 91

2199€
Erikoishinta!
     

IEC-testimenetelmä 
sähköajoneuvojen 
latausasemille
Latausasemien 
alkutarkastukset ja 
säännölliset 
uudelleentestaukset ovat 
tarpeen ja pakollisia jokaisen 
käyttäjän optimaalisen 
turvallisuuden takaamiseen.

Lisätietoja standardeista ja 
testauksesta EV-500-sarjan 
laitteilla on osoitteessa 
beha-amprobe.com 

Katso video EV-500:n 
toiminnasta.
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Tutustu sivuumme osoitteessa beha-amprobe.com

Kaikki esitteen hinnat ovat ohjevähittäishintoja, ALV 0%. 

Ajanjakso: 31.8.2020 saakka. Ei yhdistetty muihin tarjouksiin. 
Tilaa paikalliselta jälleenmyyjältä. Vain niin kauan kuin varastoa 
riittää. Oikeus hintojen ja teknisten tietojen muutoksiin 
pidätetään.

©2020 Beha-Amprobe. Kaikki oikeudet pidätetään.

Beha-Amprobe
Fluke Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son - The Netherlands
Verkkosivusto: www.beha-amprobe.com
Puh: +46 8 566 37 400
Sähköposti: cs.fi@fluke.com
Fax: +46 8 566 37 400

6012732A-FI

AT-6010-EUR 
Edistyksellinen johdonpaikannin
• Suuri LCD-vastaanotinnäyttö, jossa on 

kaksinumeroinen lukema, pylväskaavio ja ääni 
ja joka auttaa määrittämään johdon sijainnin 
helposti

• Luotettava, tarkka katkaisimen/sulakkeen 
tunnistus

• Intuitiivinen lähetin havaitsee automaattisesti, 
onko järjestelmä jännitteinen vai jännitteetön.

• Luokkansa tarkin johdonpaikannustoiminto ja 
kahdeksan eri herkkyystilaa

Tilausnro 5044669
STK: 67 517 82

499€

ALC-110-EUR 
Vuotovirtapihtimittari
Teollisuuskäyttöön ja laitemittauksiin

•	Vuotovirtapihtimittareita koskevan standardin 
IEC/EN 61557-13 mukainen

•	Ulkoisilla matalan taajuuden magneettikentillä 
pieni vaikutus: @3 mA ≤ 30 A/m, 
käyttöluokka 2

•	Suurin erottelukyky 1 μA, mittaa jopa 60 A:n 
virran

•	Soveltuu erinomaisesti monenlaisiin 
käyttökohteisiin, kuten teollisuuden ja 
rautatiealan käyttökohteisiin 
(laaja taajuusalue 15 Hz – 1 kHz)

•	Korkea turvaluokitus: CAT III 600 V

Tilausnro 4930890
STK: 67 517 67

449€

NCV-1040-EUR 
MAGNO-VOLTfix
Kosketukseton jännitteen ilmaisin ja 
kelatesteri (magneettinen solenoiditestaus)
• Kosketukseton jännitteen ilmaisu. Oletus: 

50–1000 VAC. Suuri herkkyys: 12–50 VAC
• Kaapelikatkosten tunnistus johdoissa, 

kaapeleissa ja valaistusjärjestelmissä
• Jännitteen ilmaisu äänimerkillä (summeri) ja 

valolla (LED)

Tilausnro 4918097
STK: 67 556 77

40€

2100-ALPHA Jännitteenkoetin
•	Jännitemittaus värillisellä LED-näytöllä: 

12... 690 V AC / DC
•	Automaattinen AC-/DC-jännitteen 

ilmaisu ja napaisuuden osoitus
•	Kaksinapainen vaihejärjestyksen 

osoitus sekä oikean ja vasemman 
kiertosuunnan ilmaisin, 3. kättä ei 
tarvita

•	Turvaluokitus CAT IV 600 V / CAT III 
690 V

Tilausnro 4312495
STK: 67 523 32

59€ 
KIT ACD-10 PLUS
Sisältää seuraavat: 
ACD-10 PLUS AC -virtapihti
• Virta-, jännite- ja resistanssimittaukset
• Käynnistysvirta (30 ms)
• Leukojen aukeama (25 mm)
AM-500-EUR Digitaalinen yleismittari
• Jännite-, virta- ja resistanssimittaukset (600 V)
• 1,5 V:n ja 9 V:n paristojen testaus

Tilausnro 4706181
STK: 67 556 63

100€

LAN-1 LAN-kaapelitesteri
•	LAN-kaapeleiden johdotusvikojen testaus
•	Kaapelikatkosten, oikosulkujen, käänteisten ja 

jaettujen parien ilmaisu
•	Suojan tarkistus
•	Asennetun kaapelin testaus seinälevyssä tai 

ristikytkentätauluissa käyttämällä ulkoista 
pistoketta

Tilausnro 3052401
STK: 67 562 07

93€ 

PRM-5 Vaihejärjestystesteri
• Varmista kolmivaiheisen pistorasian johdotus 

ja vaihejärjestys mittausjohdoilla
• Vaihejärjestyksen näyttö LED-merkkivaloilla
• Jännitealue 100–700 V 
• Taajuusalue 16–400 Hz

Tilausnro 4375961
STK: 67 556 59

83€ 

AM-520-EUR 
Digitaalinen yleismittari
• Jännite-, virta- resistanssi- ja 

lämpötilamittaukset
• Integroitu mittausmuisti (lukeman pitotoiminto)
• Kosketukseton jännitteen ilmaisu
• Sisäänrakennettu LED-taskulamppu

Tilausnro 4131281
STK: 67 516 81

87€ 

Saat perustarvikkeet alle 100 eurolla
Erittäin edullinen!

UUSI
UUSI

≤ 100€

≤ 100€

≤ 100€

≤ 100€
≤ 100€

≤ 100€

≤ 100€


