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Voer preventief et

onderhoud uit en los
problemen op

in elektrische verbindingen, HVAC, mechanische en
automotive toepassingen. Controleer de naleving van
veiligheidsvoorschriften en voer kwaliteitscontroles uit.

Beha-Amprobe biedt een IRC-120-EUR TMD-56 Digitale TPP1-C1

breed scala aan thermometers Infraroodcamera thermometer Thermometer

= Richten-en-afdrukken Met dubbele ingang voor Zakformaatthermometer
en thern‘“sc‘!e cameras voor warmtebeeldtechniek meetprobes en datalogger met dompelprobe
elke toepassing Bestelnr. 4989024 Bestelnr. 3730138 Bestelnr. 2826634

€349 173 €22

Ons assortiment THWD-3 Digitale CM100

aan producten om vochtigheids- en Koolmonoxidemeter

omgevingsomstandigheden te temperatuurmeter Bestelnr. 3311826

testen bevat ook een selectie S— €177

aan vochtigheids-, geluids- €164 o "

en lichtmeters . . €150 5k
€1 39 i L A, orting

Meet binnenshuis verlichtingsniveaus Korting kd

ter verhoging van de efficiéntie van het w

verlichting eem

LM-120 Digitale SM-20A Digitale

lichtmeter geluidsniveaumeter
Bestelnr. 3052353 Bestelnr. 3477333

€159 €378

Meer nieuwe producten en speciale
Ga voor meer informatie naar: beha-amprobe.com/nl aaﬂbiedingen aan de binnenﬂide'




Lekstroomtangen

TRMS
Resolutie

Bereik

Filters (selecteerbaar)

Grenswaarden
(instelbaar)

Frequentiebereik
Meetcategorie
Veiligheidsspecificaties

0.00...40.00/0.0...400.0 mAAC, mAAC,
0.000...4.000/0.00...40.00/0.0...60.0 AAC  mAAGC, 0.000...6.000 / 0.00...60.00 AAC

AC50A-D ALC-110-EUR
0.01 mA 0.001 mA
0.010...6.000 / 0.00...60.00 / 0.0...600.0

Laagdoorlaat Filter voor het doormeten van
= apparatuur (volgens IEC/EN 61557-16,
wijziging A), 50/60 Hz filter, geen filter

- 3.5 mA, 10 mA, 12 mA, 0.25 mA, 0.5 mA

40Hz...1kHz 15Hz...1kHz
CAT 11 600 V CAT Il 600 V
DIN VDE 0411, EN 61010 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032

€344 ‘449

ALC-110-EUR

Lekstroomtang

e Ontworpen volgens de productnorm voor
Lekstroomtangen IEC / EN61557-13,
VDE 0413-13 inclusief hoge
veiligheidsclassificatie CAT Il 600V.

e |deaal voor een breed scala aan toepassingen
vanwege het brede frequentiebereik 15Hz
tot 1 kHz en selecteerbare filters zoals de
Laagdoorlaat Filter voor het meten van
een apparaat.

® Hoge resolutie en zeer hoge nauwkeurigheid
bij het meten van complexe, niet-sinusoidale
golfvormen met TRMS.

o 15%

€382
L

Uitermate Betaalbaar!

£ A

Koop uw basisbenodigdheden voor
minder dan 200 euro

= €200

2100-GAMMA
Spanningstester
Spanningstest tot

1000 V wisselstroom
en 1200 V gelijkstroom

Bestelnr. 4709243

€104

PRM-6
Motor- en
faserotatietester

Weergave van

Eli ]
fasevolgorde met LCD pl

Bestelnr. 4633222 ()

112 :

lllelglllﬁ]

Koop uw basisbenodigdheden voor
minder dan 100 euro

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

Contactloze spanningstester
met magnetische
solenoidetest (LED)

Bestelnr. 4918097

€40

1

2100-ALPHA
Spanningstester
Spanningstest dmv

gekleurd LED display:
12...690 V AC/DC

Bestelnr. 4312495

€59

Korting

AMPRB-KIT-ELEC 4
Promo Kit

2100-Alpha Spanningstester &
AM-500-EUR Digitale multimeter &
NCV-1020-EUR VOLTfix
Contactloze spanningstester (NCV)

Bestelnr. 4997079

‘118

Inclusief
draagkoffer

KIT ACD-10 PLUS

ACD-10 PLUS AC
Stroomtang & AM-500-EUR
Digitale multimeter

Bestelnr. 4706181




BEHA-AMPROBE’
Speciale aanbiedingen en GRATIS

complementaire accessoires!

AM-540-EUR AMP-220-EUR AMP-220-EUR

Digitale multimeter TRMS-stroomtang (AC/DC) TRMS-stroomtang (AC/DC)

+ HS-1 magnetische + 370003 Veiligheidsset + 2100-Beta Spanningstester
hangclip GRATIS! GRATIS!

370003 Veiligheidsset omvat: €m

meetsnoeren, meetpennen en clips
€1 31 Bestelnr. 5220316

€151 €204&:

Uitermate Betaalbaar!
EN

Koop uw basisbenodigdheden voor
minder dan 200 euro

AMP-320-EUR IR-730-EUR
Digitale stroomtang § % Infraroodthermometer

AM-555-EUR
Digitale multimeter

TRMS & Meet AC- en TRMS motoronderhouds- Temperatuurmeting van
DC-stroom tot 20 A stroomtang (AC/DC) -32 tot 1250 °C

¢163 189 €172

£
Koop uw basisbenodigdheden voor
minder dan 100 euro

AM-520-EUR
Digitale multimeter

Spannings-, stroom-
temperatuur en
weerstandsmeting

Bestelnr. 4131281

87

LAN-1 LAN-
kabeltester

Bedradingsfouten testen
van LAN-kabels

Bestelnr. 3052401

‘93

PRM-5
Faserotatietester

Controleer de bedrading van
een driefasige aansluiting en
de fasevolgorde met behulp
van testkabels

Bestelnr. 4375961

83




BEHA-AMPROBE’

Y
EHA-AMPROBE
I3

AT-8000-EUR-serie geavanceerde

industriéle kahelzoekers

Veiligheidsspecificatie GAT IV 600 V voor industriéle
omgevingen en elektrische systemen

—

AT-8030-EUR

Inhoud van de set:

AT-8000-RE Receiver 1
AT-8000-TE Transmitter 1
TL-8000-EUR Meetsnoeren accessoireset 1
1
1

£
De gepatenteerde
Smart Sensor™

bepaalt eenvoudig
en nauwkeurig de

CC-8000-EUR Harde draagkoffer
Gebruikershandleiding en snelstartgids

P Y

1.5V AA (IEC LR6) Batterijen 12 L .

Batterijladers ) richting en locatie van

Oplaadbare batterii 1" spanningvoerende kabels in
plaadbare batierijen : muren, vloeren en plafonds.

CT-400-EUR-signaalklem - 1

ADPTR-SCT-xx Stopcontactadapter 1 1

HS-1 Magnetische hangclip - 1

Bestelnr. 5088785

€1470 <1830

Multifunctionele installatietester
Promotie Kits

Controleer de veiligheid van elektrische
installaties in residentiéle, commerciéle en
industriéle toepassingen met de Prolnstall Series.

PROIN-100-EUR ELEC PROIN-200-EURF KIT3
Prolnstall-100-EUR Multifunctionele installatietester Prolnstall-200-EUR — Multifunctionele
+ GRATIS: installatietester

« 2100-Alpha - Spanningstester (waarde €59) + EV-520-F - Testadapterset voor oplaadpunten

* |IR-450-EUR - Mini-infraroodthermometer met zaklamp voor elekirisch aangedreven voertuigen

(waarde €58) Voor het testen van oplaadpunten voor auto's. Met deze combinatie
van hoogwaardige instrumenten kunt u de werking en veiligheid van
- oplaadpunten, modus 3, voor het opladen van AC-tractiebatterijen testen.

€652 speciale prijs!
v/ €1499 Speciale prijs!
v

Beha-Amprobe Alle prijzen in deze folder zijn slechts adviesprijzen en zijn exclusief btw.
Fll{ke Europe By Periode: tot en met 31.12.2020. Niet gekoppeld aan andere acties. Bestel via
Science Park Eindhoven uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger. Alleen zolang de voorraad strekt.
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