
EV-520-adapteri
Ajoneuvon latausaseman 
turvallisuustestaus standardin
EN 61851-1 mukaisesti.

Lisää kohokohtia:
	• Uusia tuotteita Beha-Amprobelta
	• Mahtavia säästöjä kampanjapaketeista
	• Lataustavalle 3 tarkoitettujen 

latausasemien testaaminen
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Syksyn kohokohdat
Turvallisuus ennen kaikkea

Syksy 2021
voimassa 15.12.2021 saakka

Tutustu tuotteeseen  
ensimmäisten joukossa!
Tilaamalla Beha-Amprobe-uutiskirjeen sähköpostiisi  
saat uutisia uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
www.beha-amprobe.com/subscribe

https://e.amprobe.com/AM-EU-MULTI-SUBSCRIBE-2020-EN-LP-1-A?lcid=895059e5-61be-e411-9405-bc305b2a71dc&lrpf=MULTI&plt=200000001&cra=100000019&scl=2356&redir=http%3A//e.amprobe.com/AM-EU-THANKYOUPAGE-EN


AM-540-EUR SARJA 1 
	+ AM-540-EUR Digitaalinen 
yleismittari 

	+ HS-1-magneettiripustin
Tilausnro 5220302

SSTK: 67 518 83

168 €

138 €
erikoishinta!

         

PRM-6-EUR Moottorin ja 
vaihejärjestyksen testeri
Testaa ja varmista 
kolmivaihepistorasian johdotus ja 
vaihejärjestys. 
•	Nopea vaihejärjestyksen tarkistus 

kolmivaihesyötöstä 
•	Jännitealue 40–700 V, taajuusalue 

16–400 Hz
•	Mittausluokka CAT IV, 600 V

Tilausnro 4633222

STK: 67 556 60

117 €

ALC-110-EUR-True-RMS-
vuotovirtapihtimittari
Havaitse, dokumentoi ja vertaa vuotovirtalukemia 
ajan mittaan estääksesi suunnittelemattoman 
seisokin
•	Vuotovirtapihtimittareita koskevan standardin IEC/EN 

61557-13 mukainen, hyvä turvaluokitus: CAT III 600 V
•	Laaja taajuusalue 15 Hz – 1 kHz, minkä ansiosta 

pihtimittari soveltuu erinomaisesti monenlaisiin 
käyttökohteisiin90

Tilausnro 4930890

STK: 67 517 67

458 €

1664 SCH-EV KIT 
EV-520 nyt yhdessä Fluke 1664 
-asennustesterin kanssa!

1664 FC -paketti
	+ Fluke FLK-1664FC SCH
	+ Beha-Amprobe EV-520-D

Tilausnro 5105287 

STK: 67 517 91

2531 €

2199 €
erikoishinta!
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2100-Gamma
Kaksinapainen jännitetesteri 
jatkuvuussummerilla ja vaihejärje-
styksen ilmaisimella, vastus ja NCV
•	Turvaluokitus: CAT III 1000 V / 

CAT IV 600 V
•	Jännitetestaus jopa 1000 VAC / 1200 

VDC
•	IP 64, valmistettu jännitetestereitä 

koskevan standardin EN 61243-3 
mukaan ja TÜV- ja GS-hyväksytty

Tilausnro 4709243

STK: 67 556 38

109 €

ACD-10 PLUS AC-virtapihti
Mittaa AC-virta, vastus, taajuus, 
jatkuvuus ja diodit
•	Automaattinen asteikon valinta
•	Integroitu mittausmuisti 

(lukeman pitotoiminto ja MAX-pito)
•	Kapeat leuat, aukeama 25 mm
•	Automaattinen sammutus

Tilausnro 3037808

STK: 67 561 83

87 €

PERUSPAKETTI
	+ 2100-Alpha-jännitteenkoetin  
	+ AMP-210-EUR TRMS -virtapihti (AC)
	+ AM-500-EUR Kompakti digitaalinen 
yleismittari

Tilausnro 5265031

STK: 67 52127

234 €

203 €
erikoishinta!

               

1
Valmistele 
työskentelyalueesi 
noudattamalla 5 
turvallisuussääntöä 
EN50110 / VDE 0105-100 

	• Tee jännitteettömäksi 
	• Suojele uudelleenkytkennältä 
	• Varmista, että järjestelmä on 

jännitteetön 
	• Tee maadoitus ja 

oikosulkukytkentä 
	• Eristä lähellä olevat jännitteiset 

osat

Täydelliset työkalut vianhakuun
Vianhaku edellyttää välitöntä toimintaa. Valmistaudu kaikkeen Beha-Amprobe työkalujen avulla.

2
Suorita 
ensimmäinen 
työtarkastus ja 
vianhaku
	• Varmista jännitteettömyys 
	• Mittaa jatkuvuus, 

maadoitus, vaiheet
	• Vaihe-vaihe- ja vaihe-

maadoituskäämitysvastus
	• Korjaa ongelmat ja tarkista 

korjaukset

3
Dokumentoi työsi
	• Integroitu liitäntä 

mittaustulosten siirtoon 
PC:lle

	• Saatavilla kätevä 
ohjelmisto tietokannalla ja 
tiedonkeruuominaisuudella

ProInstall-200-EUR 
asennustesteri
Suorita sähköasennusten 
turvallisuusmittaukset standardien 
SFS-6000 ja EN 61557 mukaisesti.
•	Eristysvastus
•	VVS-testit, suojajohtimen jatkuvuus
•	Maadoitusresistanssi
•	Silmukkaimpedanssi/oikosulkuvirta
•	Vaihejärjestys

Tilausnro 4374519

STK: 67 523 10

1113 €

18% :n 
alennus



Paketti joka työhön – hyödy erinomaisista säästöistä!

UAT-505 Maakaapeleiden 
hakulaite
Kestävä, taloudellinen ratkaisu 
maanalaisten putkien ja kaapeleiden 
havaitsemiseen ja mittaamiseen.
•	Useita jäljitystiloja jännitteisten ja 

jännitteettömien laitteiden paikantamiseen 
ja jäljittämiseen

•	Syvyysmittaus 6 metriin asti, havaitse ja 
jäljitä jopa 30 metrin syvyyteen kaivettuja 
laitteita (vain suorien testijohdinliitäntöjen 
tila)

•	Täydellinen ja käyttövalmis paketti: 
vastaanotin, lähetin, testijohtimet, paristot/
akut ja kantolaukku

Tilausnro 5263037

STK: 67 521 65

2849 €

Uudet 
tuotteet!

ADVANCED-PAKETTI
	+ 2100-Beta-jännitteenkoetin 
	+ AMP-310-EUR TRMS -virtapihti (AC)
	+ AM-520-EUR Digitaalinen yleismittari

Tilausnro 5265046

STK: 67 521 29

377 €

305 €
erikoishinta!

            

MASTER-PAKETTI
	+ 2100-Beta-jännitteenkoetin 
	+ AMP-330-EUR TRMS -virtapihti (AC/DC)
	+ AM-555-EUR Digitaalinen yleismittari  

Tilausnro 5265054

STK: 67 521 31

525 € 
407 €

erikoishinta!
           

AMP-220-EUR KIT1 
	+ TRMS-pihtimittari (AC/DC)
	+ 370003-turvapaketti

Turvapaketin sisältö: mittausjohdot, mittapäät ja hauenleuat

Tilausnro 5220316

STK: 67 518 85

191 €

160 €
erikoishinta!

           

AMP-220-EUR KIT2 
	+ AMP-220-EUR TRMS -pihti (AC/DC)
	+ Kaksinapainen 2100-Beta-jännitetesteri

Tilausnro 5220325

STK: 67 518 89

263 € 
216 €

erikoishinta!
           

2100-Delta-jännitetesteri 
virranmittauksella, TRMS
Turvaluokitus: CAT III 1000 V /  
CAT IV 600 V
•	Kaksi laitetta yhdessä: Jännite- ja 

virtatesteri 200 AAC
•	Yksi laite työkaluvyössä: kaikki mitä 

tarvitset saadaksesi työn tehtyä
•	TRMS
•	Kädet vapauttava kiinnitysjärjestelmä 

mittapäille
•	Laaja käyttöalue, jopa 1000 VAC / 

1500 V DC

Tilausnro 5237726

STK: 67 521 14

152 €
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Beha-Amprobe
BIC 1
5657 BX Eindhoven The Netherlands
Verkkosivusto:  
www.beha-amprobe.com
 +46 8 566 37 400
 cs.fi@fluke.com
Fax: +46 8 566 37 400Tutustu sivuumme osoitteessa beha-amprobe.com

Kaikki esitteen hinnat ovat ohjevähittäishintoja, ALV 0 %. 

Ajanjakso: 15.12.2021 asti. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Tilaa paikalliselta jälleenmyyjältä. Vain niin kauan kuin varastoa 
riittää. Oikeus hintojen ja teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.

©2021 Beha-Amprobe. Kaikki oikeudet pidätetään.
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EV-520-D 
Testiadapteripaketti sähköisten 
ajoneuvojen latausasemille
•	Sopii ajoneuvojen latausasemille, joissa on 

lataustapa 3
•	Tyypin 2 ja tyypin 1 liittimet
•	PE Pre-Test: Turvallisuusominaisuus, 

jonka avulla voidaan testata PE-johtimessa 
oleva mahdollinen vaarallinen jännite 
(maata vasten).

•	Proximity Pilot (PP) -tila 
(kaapelisimulaatio): latauskaapeleiden 
eri virtaominaisuuksien simulointiin.

•	Control Pilot (CP) -tila 
(ajoneuvosimulaatio): eri lataustilojen 
simulointiin.

Tilausnro 5008532 

STK: 67 556 85

815 €

PROINST-200-EUR KIT3
ProInstall-200-EUR  
asennustesteri + EV-520-D
Testiadapteripaketti
Autojen latausasemien testaamiseen. 
Sisältää uuden EV-520-D-
testiadapterisarjan ja ProInstall-200-
D-asennustesterin. Tällä laadukkaiden 
laitteiden yhdistelmällä voit testata 
latausasemien (AC-lataustapa 3) 
toimivuuden ja turvallisuuden.

Tilausnro 5050749

STK: 67 556 88

1928 €

1544 € 
erikoishinta

                  

1664 SCH-EV KIT 
EV-520 nyt yhdessä Fluke 1664 
-asennustesterin kanssa!

1664 FC -paketti
	+ Fluke FLK-1664FC SCH
	+ Beha-Amprobe EV-520-D

Tilausnro 5105287 

STK: 67 517 91

2531 €

2199 € 
erikoishinta!

                 

EV-520-testiadapterin ja asennustesterin* avulla 
voit mitata sähköautojen latausasemia standardin 
EN 61851-1 mukaisesti.

Latausaseman testaustoimenpide: 
1.	 Aseta latauspisteen enimmäislatauskapasiteetti 

vasemmanpuoleisella kiertokytkimellä ja aseta 
oikeanpuoleinen kiertokytkin ajoneuvotilaan ”A”.

2.	 Liitä EV-520-adapteri latausasemaan ja asennustesteri 
EV-520:aan.

3.	 Aseta oikea kytkin ajoneuvotilaan ”B” (valmis lataamaan). 
Latauspistoke lukkiutuu paikalleen.

4.	 Aseta oikeanpuoleinen kiertokytkin ajoneuvotilaan ”C” (lataus 
aktiivinen). EV-520 mahdollistaa latauksen, ja jännitteen 
läsnäolon näkee LED-valoista.

5.	 Testaus suoritetaan lataamista ja sähköjärjestelmiä 
koskevien maakohtaisten teknisten tietojen mukaisesti.

6.	 Lopuksi, suoritettaan CP- ja PE-virheiden simulointi 
yksinkertaisesti painamalla vastaavaa näppäintä 
EV-520-adapterissa.

2

4 5 6

IEC-testimenetelmä sähköajoneuvojen latausasemille
Latausasemien alkutarkastukset ja säännölliset uudelleentestaukset 
ovat tarpeen jokaisen käyttäjän optimaalisen turvallisuuden 
takaamiseksi.

Lisätietoja standardeista ja testauksesta EV-500-sarjan laitteilla on 
osoitteessa beha-amprobe.com 

Katso video 
EV-500:n 
toiminnasta.

Lataustavalle 3 tarkoitettujen latausasemien testaaminen

1 3

*RCD-tyypin B testaus voi olla tarpeen

https://www.beha-amprobe.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=jh44e2WHv2M

